
 

 
Funktionsbeschreibung 
 
Das von Concept entwickelte Pedestrian Safety Test 
System (FGS) dient zur Überprüfung der Fahrzeugfront 
nach der Prüfvorschrift Direktive 2003/102/EG und 
2004/90 EG, EuroNCAP, J MLIT, TRIAS63. 
Mit unterschiedlichen Impaktoren zur FGS- Überprüfung 
werden Motorhaube und Stoßstange auf ihre Konformität 
zu den Prüfvorschriften getestet. 
Mit der CONCEPT Prüfanlage sind auch FMH- 
Prüfungen nach FMVSS 201 möglich. 
Die gemessenen Beschleunigungen an den Prüfkörpern 
lassen Rückschlüsse auf die Bauteil- bzw. Prüfkörper-
belastung zu. 
 
 
Durch die robuste Konstruktion mit hydraulischen 
Klemmmechanismen, besteht die Möglichkeit mit 
einer Anlage sowohl FGS als auch FMH-Tests 
durchzuführen. 
Damit wird den Kunden ein hoher Investitionsschutz 
geboten! 
 

FROM USER TO USER 
 
 
Als Anwender und Anlagenbauer stellen wir dem Kunden 
unser Know-how zur Verfügung. 
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Vorteile auf einen Blick: 
 
 
�  reproduzierbare Messergebnisse 

(Wiederholgenauigkeit ± 0,2 km/h) 
aufgrund spielfreier Achsen, hyd. 
Bremseinrichtung und patentierter 
Schusszylinder 

 
�  hohe Kosteneinsparung durch Vermeidung 

von   Abgleichversuchen aufgrund der 
Option „Abgleichmatrix“ 

 
�  lange Standzeiten durch robuste 

Bauweise, symmetrische Kraftableitung 
durch patentierte Säulenkonstruktion und 
hohe Widerstandsmomente aller Achsen 

 
�  einfache Justierung zu den Prüfpunkten 

durch eine kompakte Kanonenform und 6 
Einstellmöglichkeiten, �  jeder Raumwinkel 
erreichbar 

 
�  hohe Trefferquote und Vermeidung von 

Versuchswiederholungen durch optimierte 
Prüfkörperaufnahme  

 



 

Anlagenbeschreibung 
 
1 elektrisch angetriebenes Zahnstangengetriebe (Y- 

Achse) 
2 elektrisch angetriebene Spindelgetriebe (X und Z- 

Achse) 
1 elektrisch angetriebenes Kettengetriebe 

(Turmdrehung um Z- Achse) 
1 Servoachse mit Sicherheitsbremse beim 

Abschusszylinder (Drehung vertikal) 
1 Proportionalventil zur Regelung der 

Abschussgeschwindigkeit 
1 manuelles Schneckengetriebe (vertikale 

Prüfkopfeinstellung) 
1 drahtlose Fernbedienung mit digitaler 

Verfahrweganzeige (Option) stufenlose Regelung 
aller Verfahrwege durch FU / Eilgang 50% sowie 
inkrementelle Relativwegmesssysteme 

 
Anlagenabmaße *: 
 

Anlagenbett:    ca. 5.200 mm 
Turmhöhe:    ca. 3.725 mm 
Armlänge:    ca. 3.870 mm 
 

Anlagenverfahrwege: 
 

X- Richtung (Quer zum Fahrzeug): ca. 3.880 mm 
Y- Richtung (Fahrzeuglängsachse): ca. 2.100 mm 
Z- Richtung (Höhenverstellung):  ca. 2.160 mm 
 

*Anlagenabmaße können individuell an kundenspezifische   
  Anforderungen angepasst werden.     
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Versuchsdatenbank: 
 
Die Versuchsdatenbank dient der Zusammenführung 
und Verwaltung von folgenden Daten:  
 

 Messdaten (Abschussdruck, Geschwindigkeit, 
Position der  Anlage) 

 Crashdaten (Highspeedvideo, 
Beschleunigungskurven, DAT-Files, verwendete 
Sensoren, Trefferlage, Bilder) 

 Versuchsaufbau mit Bauteileverwaltung 
 Möglichkeit der Kombination von projektbezogenen 

Berechnungsdaten mit den Versuchen 
 

�   Die Concept- Versuchsdatenbank kann individuell 
angepasst werden. 

 

Technische Daten : 
 

 Arbeits- und Steuermedium: Stickstoff 
 Versorgungsdruck: 10 bar  
 Prüfgeschwindigkeit: 8 bis 50 km/h 
 Wiederholgenauigkeit: ± 0,2 km/h 
 Vert. Schwenkbereich:  + 20 bis -90° 
 Steuerung: SPS Siemens S7 
 E- Anschlussleistung: ca. 2,5 kW 
 Gesamtmasse: ca. 7.000 kg 

 


